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Datum der Ka!ibrierung( '
Date of calibration \

Nachste empfohlene Kalibriefung* .
Next recommended date of colil:'rmt.‘fan.

Priifergebnis

A,,Di'éll(ali‘brierung erfolgt durch Vergleich mit
/" Bezugsnormalen bzw. Bezugsnormalmess-
L e\in_ri'ch unggpu,_fliqin einer Kalibrierstelle des

“.Deugschen.Kalibrierdienstes (DKD) kalibriert

_uhd “damit riickgefihrt sind auf die
p natiov;gieﬁ Normale, mit denen die

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

“di¢’  physikalischen Einheiten in

N a‘/Ubereinstimmung mit dem internationalen

Einheitensystem (SI) darstellt. Fiir die
Einhaltung einer angemessenen Frist zur
Wiederholung der Kalibrierung ist der
Benutzer verantwortlich.
The calibration is performed by comparison
with reference standards or standard
measuring equipment which are calibrated
by a calibration laboratory of the Deutscher
Kalibrierdienst (DKD) and thus traceable to
the national measurement standards
muaintained by the Physikalisch Technische
Bundesanstalt (PTB) for the realisation of
the physical units according to the
International System of Units (SI) The user is
obliged to have the object recalibrated at
appropriate intervals.

Das Gerdt halt die Herstellerspezifikation bei allen Messpunkten ein.

Test result The instrument under test is conform with the manufacturers specification.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollstindig und unveréindert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen der

Genehmigung der PK elektronik Poppe GmbH.

Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the company PK elektronik

Poppe GmbH .

Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Stempel Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Seal Head of the calibration laboratory

PH elektronik Poppe Gk
Vellen Business Park
Ameisenweg 6

16727 Velten b. Berlin

S . Teiefon (03304)3909-0
PK elektronik Tetefax (033 04)3908-22

B, Crelt™

Dr.-Ing. Ernst

Bearbeiter
Person responsible

Ql ccle L

Peschel

PK elektronik Poppe GmbH, Ameisenweg 6, 16727 Velten, Tel. (03304) 3909-0, Fax (03304) 3909-22, www.pk-elektronik.de



Seite 2 zum Kalibrierschein Nr.: 469835
-------—------Abweichung------—------ Messun-
Bereich richtig Anzeige absolut zuldssig relativ sicherheit  Status
Wechselspannung L1
900 V/50 Hz 100,00V 100,03 V 0,03V 0,10V 0,03%  3,0-10™ i.0.
230,00V 230,02V 0,02V 0,23V 0,01%  2,7-10% i.0.
400,00V 400,01V 0,01V 0,40 V 0,00%  4,0-10™ i.0.
690,00V 690,34V 0,34V 0,69 V 0,05%  3,9-10™ i.0.
800,00V 800,27V 0,27V 0,80 V 0,03%  3,8-10* i.0.
Wechselspannung L2
900 V/50 Hz 100,00V 100,01V 0,01V 0,10V 0,01%  3,0010™ i.0.
230,00V 230,01V 0,01V 0,23V _=my 0,00% 2,7:10% i.0.
400,00V 400,06 V 0,06 V 0,40, V'”' _0,02%  4,0.10™ i.0.
690,00V 690,45V 0,45 V 0 69\V ) 0,07%. 3,9-10% i.0.
800,00V 800,42V 0,42V f0~80 V\ ~0;05%, 3,8:10% i.0.
A Y
Wechselspannung L3 RWN Y \‘ <
900 V/50 Hz 100,00V 100,07V 0,07 V"% 1,00V o 0,07%  3,010% L0
230,00V 230,14V 0,14V 0,46 V" 4 0,06% 2,710 i.0.
400,00V 400,09V 0,09 V\ 0,80V, 0,02%  4,0-10* i.0.
690,00V 690,36 V <.0/36 -, 1,38V 0,05%  3,9-10* i.0.
800,00V 800,28V .0,28V 10,80V 0,03% 3,8-10* i.0.
Wechselstromstarke L1 mit Stromzange ! SOA—‘-ODIO-OSOO '
6 A/50 Hz 0,6000A  0,6003 A, ;0003 A . 0,0060 A 0,05%  3,4-10" i.0.
1,8000 A 1, 8005‘A ¥ 0, oocfs \ 0,0180 A 0,03% 2,9-10% i.0.
3,0000 A /°2,9989 A' \ \-o ooad A 0,0300 A -0,04% 2,8-10% i.0.
5, 4000;\ \E 3983 A p 0017 A 0,0540 A -0,03% 4,0.10™ i.0.
Woechselstromstarke L2 mit 5trom\z\ar?§e SOA-0010-0500
6 A/50 Hz 0;6000 A R 0 5998 A -0,0002 A 0,0060 A -0,03%  3,4-10% i.0.
1,3000 A \ \1 7991A  -0,0009 A 0,0180 A -0,05%  2,9-10% i.0.
3 opbo A" 2,9976A  -0,0024A  0,0300 A -0,08% 2,810 i.0.
5, 40@ng 53959A  -0,0041A 0,0540 A -0,08% 4,0.10™ i.0.
Wechselstromstdrke L3 mit Sﬁ'“t)mzange SOA-0010-0500
6 A/50 Hz 0,6000A  0,6001A 0,0001 A 0,0060 A 0,02% 3,410 i.0.
1,8000 A  1,8003 A 0,0003 A 0,0180 A 0,02%  2,9-10™ i.0.
3,0000A  3,0009 A 0,0009 A 0,0300 A 0,03% 2,810* i.0.
54000A  5,4022 A 0,0022 A 0,0540 A 0,04% 4,010 i.0.
Wechselstromstidrke N mit Stromzange SOA-0010-0500
6 A/50 Hz 0,6000A  0,6003 A 0,0003 A 0,0060 A 0,05%  3,4-10™ i.0.
1,8000 A  1,8003 A 0,0003 A 0,0180 A 0,02% 2,910 i.0.
3,0000A  2,9989A  -0,0011A 0,0300 A -0,04% 2,810™ i.0.
54000 A  53991A  -0,0009 A 0,0540 A -0,02% 4,010 i.0.
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—mmmemm—-—-Abweichung--—-------—- Messun-
Bereich richtig Anzeige absolut zuldssig relativ sicherheit Status
Wechselstromstarke L1 mit Stromwandler SOA-30000270
30 A/50Hz 3,0000A  2,9875A  -0,0125A 0,1300 A -0,42% 3,010 i.0.
15,000 A 14,983 A 0,017 A 0,250 A 0,11% 3,210 i.0.
27,000A 26,981 A -0,019 A 0,370 A -0,07% 8,510 i.0.
300 A/50Hz 30,000A  29,861A 0,139 A 1,300 A -0,46% 8,510 i.0.
150,00 A 149,79 A -0,21A 2,50 A -0,14% 8,510 i.0.
270,00 A 269,56 A -0,44 A 3,70 A -0,16%  8,5:10% i.0.
3000 A/S0Hz 300,00 A 299,08 A 0,92 A 4,00 A -031% 85107 i.0.
1,0000 kKA  0,9994kA  -0,0006 kA  1,0100 kA -0,06% 8,510% i.0.
< e
Wechselstromstérke L2 mit Stromwandler SOA-30000270 v “\\ 4 - > 4
30 A/50Hz 30000A  2,9947A  -0,0053A  071300A . :0,18%" 3,0110% i.0.
15000A 14,876 A -0,124A < @250A, '\ -0,83% 3,2:10% i.0.
27,000A 26,774 A 0,226 A/ Q,370A . “0,84% 8510% i.0.
300 A/50Hz 30,000A 30,066 A 0, oss’l\ 1,3004 . 0,22% 8510 i.0.
150,00 A 149,37 A -0453 I\ 4 2,500A 4 -0,42% 8,510% i.0.
270,00 A 268,67 A ‘-’1 38A, 3,70A -0,49% 8,510 i.0.
3000 A/50Hz 300,00 A 301,18 A s \,\ 4,00 A 0,39% 8,510% i.0.
1,0000kA  0,9978kA | ,-0,0022 kA 0,0110 kA -0,22%  8510% i.0.
\l “
Wechselstromstirke L3 mit Stromwandle\i"\SOA-BOOOOTI/OJ_f
30 A/50Hz 3,0000 A <\3 0339 A\\\ 10,03: 19 A 0,1300 A 1,13%  3,0-10% i.0.
15,000 A, \15\6169 A ) [0,069A 0,250 A 0,46%  3,2-10% i.0.
27,000A N\ 27~124 a" 40,124 A 0,370 A 0,46%  8,5:10” i.0.
300 A/50Hz 30, oooe{\ b \30 Ba  0,281A 1,300 A 0,94% 8,510% i.0.
</150 ‘00 | 50(43 A 0,43 A 2,50 A 0,29% 8,510 i.0.
22\0*0& 570 59 A 0,59 A 3,70 A 0,22% 8,510% i.0.
3000 A/50Hz 300,004, 303,57 A 3,57 A 4,00 A 1,19% 8,5:10% i.0.
1,0000kA 1, 1,0066 kA 0,0066 kA  0,0110 kA 0,66%  8,510% i.0.
Wechselstromstdrke N mit Stromwandler SOA-30000270
30 A/50Hz 3,0000A  2,9846A  -0,0154 A 0,1300 A 0,51%  3,010% i.0.
15,000 A 14,903 A -0,097 A 0,250 A 0,65% 3,210 0.
27,000 A 26,702 A -0,298 A 0,370 A -1,10%  8,5:10% 0.
300 A/50Hz 30,000 A  29,981A -0,019 A 1,300 A -0,06%  8,5:10%° i.0.
150,00 A  148,85A -1,15 A 2,50 A -0,77%  8,5:10 i.0.
270,00A 267,79 A DILA 3,70 A -0,82%  8,5:10° i.0.
3000 A/50Hz 300,0A 300,08 A 0,08 A 4,00 A 0,03% 8,510 i.0.
1,0000 kA  0,9964 kA  -0,0036 kA  0,0110 kA -0,36%  8,5-107 i.0.
Frequenz bei 230 V
45,000 Hz 45,002 Hz 0,002 Hz 0,005 Hz 0,00% 2,610 i.0.
50,000 Hz 50,002 Hz 0,002 Hz 0,005 Hz 0,00% 2,3-10% i.0.

60,000 Hz 60,002 Hz 0,002 Hz 0,005 Hz 0,00% 2,0110% i.0.
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-------——--—-Abweichung----------——- Messun-
Bereich richtig Anzeige absolut zuldssig relativ sicherheit  Status
Wirkleistung L1 bei 230 V/50 Hz, PF=1
2,300 kW  2,3067kW  0,0067 kW  0,1426 kW 0,29%  5,0-10% i.0.
23,000 kW 22,951 kW  -0,049kW 0,598 kW 0,21%  5,0:10% i.0.
138,000 kW 137,47 kW -0,53 kW 3,13 kW -0,38% 1,7:10% i.0.
Anzeige PF=1,0000
Wirkleistung L1 bei 230V/50Hz richtigem Wert, PF=0,8 cap.
18,400 kW 18,306 kW  -0,094 kW 0,221 kW -0,51% 5,010 i.0.
PF 0,8000 0,7975 -0,0025 0,0096 * i.0.
Wirkleistung L1 bei 230V/50Hz richtigem Wert, PF=0,8 ind. 3 f";l’, . )
18400kW  18,415kW  0,015kW 0,221 kw </ 0;08%:. 5,010 i.0.
PF 0,8000 0,8023 0,0023 /010096\, &~y i.0.
a';’ /,/ . Y, \\', \ 
Scheinleistung L1 bei 230V/50Hz richtigem Wert, PF=1 N T N P \ 2
23,000kVA 22,948 kVA  -0,052 kvA” o?zzg kW % -0,23% 5,010 i.0.
v . L 4
Scheinleistung L1 bei 230V/50Hz richtigem Wert, PFz0,8 ind. N 2
23,000 kVA 22,953 kVA  -0,047/kVA. 0,276 kW -0,20% 5,010 i.0.
Oberschwingungen (THD-U) bei 50Hz, 3. Harmdmﬁc’he, Grundbgjlg‘:‘.ZBO Vv
L1 1,00% 0,99% \ “--0;01% 0,25% -1,00% * i.0.
V) Ny
10,00% 997%), “===0,03% 0,25% -0,30% * i.0.
L2 1,00% 0,99% W, -0,01% 0,25% -1,00% * i.0.
10,00% /% 9,96% 3. -0,04% 0,25% -0,40% * 0.
L3 1,00% N\ 0,99% ) 1 -0,01% 0,25% -1,00% * i.0.
10,00% %, \9,96%./ / -0,04% 0,25% -0,40% * i.0.
i\ [N H\ ) ™ g
Ve i 9 \\.
<w__ - - 4\_\ b
\"\ - :
"
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Anmerkungen und Rahmenbedingungen:
Das Gerdt hat die Sicherheitspriifung nach DGUV Vorschrift 3 bestanden.
Die Kalibrierung wurde in Anlehnung an die VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Richtlinien durchgefiihrt.

Riickfiihrungsnachweis der verwendeten Normale

Kalibriert mit: Kalibrator FLUKE 5520 A § ‘
SN 9045010 C €)
4194 D-K-15115-01-00 2013-08.- Y . .
Driving Coil i o\
N / N\
f \\\ X 4 i . ~ \V‘
Sicherheitsiiberpriifung mit: Secutest S I a A \ \ U
SN 01435769 0001 e
257380 2014-01 4 \
\.\'\ - \ ‘..\-.
Umgebungsbedingungen: Temperatu;;""(‘ZB‘ +3)°C \\“ \
Relative Feuchte: (50 * 20) % rF<’
s % N \'\.‘
Messunsicherheit xu b ) ’)
\\ N <
b A -

Die Messunsicherheit setzt sich ausxdeFJ‘Unsich‘ rhejten des Kalibrierverfahrens und denen des
Kalibriergegenstandes wihrehd der K librierung zsammen.

Ein Anteil fiir die Langzeitsta\!biIitgt\Qe}Kajjbﬂrierg‘egenstandes ist nicht enthalten.

Die dimensionslosen Anteile 'dei@ Messunsicherheit sind Relativwerte, bezogen auf den richtigen Wert.
Angegeben ist die er¥ eitgrtg'MéssﬁnéiC})_erheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation
mit dem Erweiterun;:}élq:or{zﬁ:i (iberwiegend normalverteilt) ergibt. Sie wurde gem&R DAkkS-DKD-3
ermittelt. Der Wert der M‘és\ignfj‘ﬁe liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Werteintervall.

N

Ny



