SCHLEIFENTESTER

Die wichtigsten Merkmale sind:
* Messungen von sehr kleinen
Impedanzen der Kurzschlussschleife

mit dem Strom von 150A bei 230V, iy

maximal 280 A bei 440V (R 1,5Q2)
* Méglichkeit der Messung mit dem Strom

Impedanzmessung der Kurzschlussschieife

von 23 A bei 230 V, maximal 42 A
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| Priifstrom max. 42 A, Aufldsung 0,010

bei 440V (R 1002),

| « Messungen in den Netzen mit

| Nennspannungen von: 220/380 V
und 230/400 V mit Frequenzen

von 45...65 Hz,
* Méglichkeit der Messung im

der Kurzschlussschleife

Kurzschlusskreis L-L, L-PE, L-N, — —
: 4 kguf_ﬁ‘;— >
+ Automatische Errechnung des I
Kurzschlussstromes, | Ermittlung des voraussichtlichen
Kurzschlussstroms

* Unterscheidung zwischen der

Impedanzmessung der Kurzschlussschlelfe
Priifstrom max. 280 A, Auflosung 0,ImQ

A

Anzeige der Reaktanz und des Widerstandes

Phasenspannung und der Phase-Phase

-Spannung bei den Berechnungen
des Kurzschlussstromes,

Messung der Beriihrungsspannung

w 4p 11,,=2804)

+ Méglichkeit der Anderung der Lange von
Messleitungen, ohne dass eine erneute
Kalibrierung des Gerats notwendig ist,

* Messung der Beriihrungsspannung Uy,

* Messung der Berilhrungs-Schlagspannung
U, (R1kQ),

* Wechselspannungsmessung,

* Speicher fiir 990 Messergebnisse mit der
Mdglichkeit einer Datentibertragung zum
Rechner (iber die Schnittstelle RS-232C,

* groRes, gut lesbares graphisches
Display mit der Hintergrundbeleuchtung,

* Monitoring des Ladezustandes der
Batterie,

Schnittstelle tberspielt werden.
* AUTO OFF.

Standardausstattung )

—e Priifleitung mit Bannanen Stecker; schwarz; 1,2m (WAPRZ1X2BLBB)
—e Prifleitung mit Bannanen Stecker; gelb; 1,2m (WAPRZ1X2YEBB)
—e Messspitze mit Bananenbuchse - schwarz (WASONBLOGB1)

—e Messspitze mit Bananenbuchse - gelb (WASONYEOGB1)

—e Priifleitung; 3m (WAPRZ003DZBB)

—e Krokodilklemme; schwarz KO3(WAKROBL30K03)
—e  Krokodil von Kelvin” K06 (WAKROKELKO06)
—e Tragetasche L1 (WAFUTL1)

—e RS Ubertragungskabel (WAPRZRS232)
—e Trageband (WAPOZSZE1)

—e Bedienungsanleitung

—e Batterien R14

—e Kalibrierzertifikat von SONEL S.A.

—e Sonel CD

3 Jahre Garantie

MZC-310S ist ein professionelles, tragbares Messgeréat zum Priifen von Elektroanlagen, die mit
Uberstrom- Schutzeinrichtungen ausgerUstet sind. Das Gerat misst Kurzschlussschleifen L-PE, L-N und
L-L und ermittelt den voraussichtlichen Kurzschlussstrom. Die Messungen kdnnen mit Schwachstrom (bis
zu 42 A) nach zweipoliger Methode oder mit Starkstrom (bis zu 280 A) nach vierpoliger Methode
durchgefiihrt werden. Dies ermdglicht Messungen mit sehr guter Genauigkeit und Auflésung von 0,1mQ.
Ausserdem wird durch MZC-310S vorhergesehene Beriihrungsspannung U; ermittelt (1kQ Resistor). Die
Messergebnisse konnen im internen Speicher gespeichert und in einen Rechner durch eine serielle

Optionales Zubehor

—e Prifleitung mit den Bananen Stecker, 5m, gelb (WAPRZ005YEBB)

—e Prifleitung mit den Bananen Stecker, 10m, gelb (WAPRZ010YEBB)

— Priifleitung mit den Bananen Stecker, 15m, gelb (WAPRZ020YEBB)

—e Adapter USB/RS(WAADAUSBRS232)

—e Kalibrierzertifikat von Kalibrierlabor (LSWGBMZC310)

—e Sonel PE3 - Erstellung von Testprotokollen(WAPROPESEN)

—e Sonel PE3 + Sonel Schematic - Erstellung von Planen, Zeichnungen
und Diagrammen (WAPROPE3SEN)




= V. MW" in den Genauigkeitsangaben
bedeutet ,vom Messwert*

Betriebsnenndaten

Nennspannungen der gepriften Stromkreise:

*220/380V

* 230/400V

Spannungsbereiche zur Stromkreiswiderstands-Messung:
*180...440V

Freqenz: 45...65Hz

Elektrische Sicherheit

EN-61010-1:2002
EN-61557-3
Messkategorie: CAT IV 300V

Sonstiges

Energieversorgung: 5 alkalische Batterien 1,5V, R-14 (GroRe C)
Batterielebensdauer: min. 2000 Messungen
Stromkreis-Messwiderstand: 10 und 1,5

Display: grafischer LCM 192x64 Punkte, beleuchtbar, 98x35 mm
Abmessungen: 295 x222 x 95 mm

Gewicht mit Batterien: ca 2,2 kg

Automatische Abschaltung: nach 2 Minuten Inaktivitat
Schnittstelle: RS-232C

Speicher: 990 Messwerte

Wechselstrommessung (effektiv)

Auflésung Genauigkeit

0...440V 1V +(2% v. MW + 2 Digit)
Frequenzbereich: DC,45..65Hz
Frequenzmessung (f)

Auflésung Genauigkeit

45,0...65,0Hz 0,1 Hz +(0,1% v. MW + 1 Digit)
Wechselstrombereich: 50...440V

Messungen nach vierpoliger Methode, |, =280A

Messung der Kurzschlussschleife-impedanz (Z;)
Messbereich in Ubereinstimmung mit IEC61557: 7,2...1999mQ

Auflésung Genauigkeit

MZC-310S

SCHLEIFENTESTER

TECHNISCHE DATEN

Messbereich in Ubereinstimmung mit IEC 61557: 115,0A...32kA

furUn=230V: 115,0A...32,0kA
fir Un=400V: 200A...55,7kA

Messung des voraussichtlichen Kurzschlussstroms I

115,0... 199,9A 0,1A
200...1999A 1A Calculated
from the
2,00...19,99KkA 0,01kA short-circuit
impedance
20,0...199,9kA 0,1kA error
200...* kKA 1kA

* 230KA fiir Uy, 400KA fir U,
Beriihrungsspannungs-Messung Ug
und Beriihrungsspannungs-Messung U;

0...100V 1V +(10% v. MW +2 Digit)

ein den menschlichen Kérper simulierender Widerstand
- zur Messung von Berlihrungsspannungen:1 kQ

Messungen nach zweipoliger Methode, Imax = 42A

Messbereich in Ubereinstimmung mit IEC 61557: 0,13...199,9
Messung der Kurzschlussschleife-Impedanz Zg

0... 19,990 0,01Q £(2% v. MW + 3 Digit)

20,0... 199,90 0,1Q (3% v. MW. +3 Digit)

Messung des Kurzschlussschleife-Widerstands
Rs und Reaktanz X,

+(2% + 3 Digit)

0... 19,990 0,01 Q des Impedanzmessung-
Ergebnisses
+(3% + 3 Digit)
20,0... 199,9Q 0,1Q des Impedanzmessung-

Ergebnisses

Messung des voraussichtlichen Kurzschlussstroms (l)

Messbereich in Ubereinstimmung mit IEC 61557: 1,150A...1849A
fir U=230V und 2,00A...3,21kA fiir U =440V*

0,0... 199,9mQ 0,1mQ
200... 1999mQ 1mQ sl bt m Genauigkeit
m
1,150...1,999A 0,001A
Messung des Kurzschlussschleife-Widerstands ki
R und -Reaktanz X, 2,00...19,99A 0,01A Genallgkeit
berechnet
Auflésung Genauigkeit 20,0...199,9A 0,1A aus Uy und
0... 199,9mQ 0,1mQ (2% + 2 mQ) 2.00...19,99kA 1A gemessener
of the impedance reading Impedanz Z
200... 1999mQ 1mQ for a particular measurement 20,0...40,0kA 0,1kA
*fir 1,2 m lange Prifleitungen ** 230 KA fiir U, 400 KA flr Ui
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