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1 - 6 A Miniklemme

Bestelldaten (Teilenummer) SOA-0010-0500

Messbereich Bis zu 6A AC (1A Nominal)

Ausgangssignal 100 mV/A 

Betriebstemperatur - 20°C bis + 60°C

Kabellänge 1.2M

3000 Amp Flexible Stromklemme

Bestelldaten (Teilenummer) SOA-9045-3001

Schleifenlänge 80cm

Messbereich 90A ÷ 4200A

Betriebstemperatur -20°C bis + 60°C

Kabellänge 2M

100 A Miniklemme

Bestelldaten (Teilenummer) SOA-0180-5000

Messbereich Bis zu 100APK AC 

“Loch”- Abmessungen Max. 10mm

Betriebstemperatur - 20°C bis + 60°C

Kabellänge 1.2M

300 Amp Flexible Stromklemme

Bestelldaten (Teilenummer) SOA-9091-3000

Schleifenlänge  45cm

Messbereich 9A ÷ 1050A

Betriebstemperatur - 20°C bis + 60°C

Kabellänge 2M

DC - Stromklemme

Bestelldaten (Teilenummer) SOA-0270-1400

Strommessung 1,500A DC / 1,000A AC 

Ausgangssignal 1m V/A, 10m V/A

Betriebstemperatur - 20°C bis + 60°C

Kabellänge 1.4M

 

 

 

 



Leitfaden zur Produktauswahl
Produktserie G3500 G4500
Produktkenndaten
Spannungsabtastrate, maximale Abtastpunkte/Periode 512 1024

Spannungsoberschwingung (einzeln, geradzahlig, ungeradzahlig, gesamt) Bis zur 255 Bis zur 511

Bauart Analog-/Digitalwandler 16/201 bit 16/201 bit

Speicherkapazität

Interner Speicher 256 MB/256GB2 32 GB/32TB2

Stromqualitätsanalyse

Transiente Erkennung, Mikrosekunden (50 Hz/60 Hz) 39/32.5µs 19.5/16.3µs

Kommunikationsschnittstellen
Ethernet-Schnittstellen 1 3

Wi-Fi Kommunikation (802.11g) ― 1

Power-over-Ethernet  (PoE- Out) ― 

Digitaler Eingang 4 4

Messungen
Spannungskanäle 4 (3 Phasen + Neutral) 4 (3 Phasen + Neutral)  + 1 DC

Stromkanäle 4 (3 Phasen + Neutral) 4 (3 Phasen + Neutral)  + 1Erde/DC

Physisch

Abmessungen 314mm X 84mm X 269mm 314mm X 84mm X 271mm

Gewicht 3.7kg 3.7kg

Kenndaten
Zutreffende Messnormen Steuerung
EN50160, IEEE159, IEEE519, IEC61000-4-15, IEC61000-4-7, 

IEC61000-4-30 Klasse A

Umfangreicher Webserver zur lokalen und Fernüberwachung und  

steuerung in Echtzeit

Zutreffende EMV-Normen ement Standards Zutreffende Umweltnormen
EN61326, CFR47FCC, CISPR11 Gruppe 1, FCC Teil 15 Teilabschnitt B,      

EN61010-2, IEC61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3,  

IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11

IEC60068-2-1, 2, 6, 27, 30, 75

Zutreffende Sicherheitsnormen Serielle Schnittstellen
EN61010-1:2001 2. Ausgabe RS-232

RS-485

Spannung Strom
Nominaler Skalenendwert 1000V Stromkanäle, Empfang I1-I4: 0-10 VPk   I5: 0-3 VPk       

Von Klemme

Maximale Spitzenmessung 8000V Unsicherheit 0.1% ±0.1 mV

Eingangsimpedanz 3MΩ

Unsicherheit 0.1% des Nennwerts

Netzanschluss Zeit
Betriebsbereich 100-260 VAC: 50/60 Hz 100-300 VDC Echtzeituhr ±1 Sekunde pro 24 Stunden

Hilfsstrom (DC) 48 Vdc Synchronisationsgerät Genauigkeit

Hilfsstrom (PoE In) Gemäß 802.3af GPS 100-200µs

Batterieabsicherung 2 Stunden IRIG B 100-200µs

DCF-77 ±15ms

SNTP Server 50-100µs

Frequenz Umgebungsbedingungen
Grundfrequenz 42.5 Hz to 69 Hz Betriebstemperatur   0°C  – 50°C (32°F – 122 °F)

Frequenzauflösung 10 mHz Lagertemperatur -20°C – 60°C  (-4°F – 140 °F)

Frequenzgenauigkeit ±10 mHz
1 Effektive Bits.
2 Es wird eine entsprechende Speichergröße ohne Komprimierung benötigt.

Haftungsausschluss: Änderungen dieser Kenndaten ohne 
vorherige Ankündigung vorbehalten.
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